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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由青海省生态环境厅提出并归口。

本文件主要起草单位：中国环境科学研究院、青海省固体废物污染防治中心。

本文件主要起草人：周羽化、郭建芳、武亚凤、柳春辉、李桂珍、赵丽、祁蕊蕊、夏晓倩、王宗爽、

刘得守、郭一楷、马登朝、李琴、白璐、王彦青、扎西才让、陈欣、丛泽。

本文件由青海省生态环境厅监督实施。
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青海省废水蒸发塘污染控制技术规范

1 范围

本文件规定了废水蒸发塘选址、设计建设、污染防控要求、环境监测与管理、封场要求和标准实施

等内容。

本文件适用于青海省新、扩建废水蒸发塘的选址、设计建设、污染防控、环境监测与管理及封场等

全过程生态环境管理，以及现有废水蒸发塘的渗漏监控系统建设、污染防控、环境监测与管理及封场的

生态环境管理。

对生产用蒸发场地的环境管理，除进水水质控制要求（6.1）及进水水质监测（7.2）的相关要求外，

其他环境管理要求参照本文件执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 8978—1996 污水综合排放标准

GB 14554 恶臭污染物排放标准

GB 15562.1 环境保护图形标志——排放口（源）

GB/T 14848 地下水质量标准

GB/T 17643 土工合成材料 聚乙烯土工膜

GB 37822 挥发性有机物无组织排放控制标准

GB/T 50010 混凝土结构设计标准

GB/T 50046 工业建筑防腐蚀设计标准

GB 50108 地下工程防水技术规范

GB 50212 建筑防腐蚀工程施工规范

CJ/T 234 垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜

HJ 51 水质 全盐量的测定 重量法

HJ 70 水质 化学需氧量的测定 氯气校正法

HJ 91.1 污水监测技术规范

HJ/T 132 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法

HJ 164 地下水环境监测技术规范

HJ/T 399 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法

HJ 493 水质 样品的保存和管理技术规定

HJ 494 水质 采样技术指导
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HJ 495 水质 采样方案设计技术规定

HJ 819 排污单位自行监测技术指南 总则

HJ 1209 工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）

HJ 1297 排污单位污染物排放口二维码标识技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

废水蒸发塘

采用自然蒸发形式（包括辅助蒸发手段），通过形成库容、设置人工防渗衬层（或等效防渗性能）

方式最终储存和处置达到要求的浓盐水的环保设施。

3.2

无机浓盐水蒸发塘

用于最终储存和处置仅含无机盐成分的浓盐水的废水蒸发塘。

3.3

其他废水蒸发塘

除无机浓盐水蒸发塘外的用于最终储存和处置其他类型浓盐水的废水蒸发塘。

3.4

生产用蒸发场地

在工业生产中，通过自然蒸发或辅助蒸发手段，对生产过程中溶液等物料进行浓缩、结晶或水分去

除的专用场地。

3.5

渗透系数

渗透系数又称水力传导系数，是指单位水力梯度下通过单位面积的流量，单位为cm/s。

[来源：HG/T 20721—2021，2.06]

3.6

天然基础层

位于防渗衬层下部，由未经扰动的土壤构成的基础层。

[来源：GB 18598—2019，3.6]

3.7

单人工复合衬层

由一层人工合成材料衬层和粘土衬层（或其他等效衬层）构成的防渗衬层。

[来源：GB 18599—2020，3.14，有修改]

3.8

双人工复合衬层
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由两层人工合成材料衬层与粘土衬层（或其他等效衬层）构成的防渗衬层。

[来源：GB 18598—2019，3.8，有修改]

3.9

刚性结构

采用钢筋混凝土作为防渗阻隔的结构。

3.10

防渗衬层完整性检测

采用电法以及其他方法对人工合成材料衬层（如高密度聚乙烯膜）是否发生破损及其破损位置进行

检测。

[来源：GB 18598—2019，3.12，有修改]

3.11

封场

废水蒸发塘停止使用后，对其采取合理的清场、修复、关闭等措施。

4 废水蒸发塘选址

4.1 一般规定

4.1.1 废水蒸发塘及配套废水输送管道选址应符合国家和地方环境保护法律法规及相关法定规划要求，

包括国土空间总体规划，及相关生态环境分区管控、水资源保护和生态资源保护要求等。

4.1.2 废水蒸发塘不应设在下列地区内：

a) 耕地和永久基本农田以及生态环境优先保护单元、生态环境重点管控单元区域；

b) 珍稀动、植物保护区和国家、地方自然保护区；

c) 天然林和公益林分布区域；

d) 地下水污染防治重点区、地下饮用水水源保护区及地下饮用水水源主要补给区等；

e) 公园、风景旅游区、文物古迹区、考古学、历史学及生物学研究考察区；

f) 规划确定的生活居住区、文教区等敏感区域；

g) 军事要地、基地、军工基地和国家保密区；

h) 国家规定的其他不得建设类似工程的区域。

4.1.3 新、扩建废水蒸发塘应选择在工业区和居民集中区主导风向下风侧，选址应避开高速公路、国

省干线公路等。

4.2 地质要求

4.2.1 废水蒸发塘选址应避开断层、断层破碎带、天然滑坡等地质薄弱带位置，以及岩溶强发育、存

在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。
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4.2.2 废水蒸发塘选址的压实地基应具备足够的承载力，满足蒸发塘使用后产生的荷载要求。

4.2.3 无机浓盐水蒸发塘选址的压实地基地面高于地下水最高水位 1.5m，其他废水蒸发塘场址的压实

地基地面高于地下水年最高水位 3m。刚性结构废水蒸发塘除外。

4.2.4 选址天然基础层的饱和渗透系数应≤1.0×10-5cm/s；无机浓盐水蒸发塘选址天然基础层的厚度

应≥0.75m，其他废水蒸发塘选址天然基础层的厚度应≥2m。刚性结构废水蒸发塘除外。

5 废水蒸发塘设计建设

5.1 总体设计

5.1.1 在废水蒸发塘设计与建设过程中，应根据生态环境保护需求，科学合理设置防渗系统、渗漏监

控系统等。

5.1.2 废水蒸发塘场址周边应设置围栏或明显的警示标志，各蒸发区宜设置防护栏杆或相应安全设施。

5.1.3 废水蒸发塘入口处应标识蒸发塘的主要建设内容，以及维护、监管、人员管理等环境管理信息。

5.1.4 废水蒸发塘管理区宜布置在蒸发塘建设场址常年主导风向的上风侧或侧面，并宜布置在建设场

址中地势较高处。

5.2 防渗系统

5.2.1 废水蒸发塘底部和边坡应采取防渗、防腐等措施。

5.2.2 无机浓盐水蒸发塘可采用符合本文件 5.2.3要求的单人工复合衬层（或等效防渗性能）作为防渗

衬层，或采用具有更好防渗性能的防渗措施；其他废水蒸发塘应采用符合本文件 5.2.4要求的双人工复

合衬层作为防渗衬层，或采用符合本文件 5.2.5要求的刚性结构蒸发塘。

5.2.3 采用单人工复合衬层作为防渗衬层，应符合以下技术要求。采用其他材料的，应经论证具有等

效防渗性能。

a) 人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度≥1.5mm，并满足GB/T 17643、CJ/T 234规定的技

术指标要求；

b) 粘土衬层厚度应≥0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数应≤1.0×10-7cm/s。

5.2.4 采用双人工复合衬层作为防渗衬层，应符合以下技术要求。采用其他材料的，应经论证具有等

效防渗性能。

a) 人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度≥2.0mm，并满足GB/T 17643、CJ/T 234规定的技

术指标要求；

b) 上层粘土衬层厚度应≥0.3m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数应≤1.0×

10-7cm/s；

c) 下层粘土衬层厚度应≥0.5m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数应≤1.0×

10-7cm/s。
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5.2.5 刚性结构蒸发塘设计应符合以下技术要求：

a) 刚性结构蒸发塘钢筋混凝土的设计应符合GB/T 50010的相关规定，防水等级应符合GB 50108

中一级防水标准；

b) 钢筋混凝土上应覆有防渗、防腐材料；

c) 钢筋混凝土抗压强度≥25N/mm2，厚度≥0.35m。

5.2.6 采用人工复合衬层的，应在施工完毕后，进行防渗衬层完整性检测。

5.2.7 废水蒸发塘防腐措施应符合 GB/T 50046、GB 50212的要求。

5.3 渗漏监控系统

5.3.1 渗漏监控系统的构成包括但不限于渗漏检测层、地下水监测井。

5.3.2 采用双人工复合衬层的，应在两层人工复合衬层之间设置渗漏检测层，其设计应符合以下要求：

a) 渗漏检测层包括导排介质、导排水管道和集水井；

b) 导排介质宜采用复合土工排水网或长丝无纺土工布；

c) 集水井用于收集来自导排水管道收集的渗漏废水，可通过自流或设置排水泵将渗漏废水排出；

d) 渗漏检测层渗透系数应＞0.1cm/s。

5.3.3 地下水监测井的布置应符合以下要求：

a) 在废水蒸发塘地下水流场上游应设置1个监测井，废水蒸发塘两侧各至少设置1个污染扩散监

测井，在地下水流场下游至少设置1个监测井；

b) 监测井的位置、深度应根据场区水文地质特征进行针对性布置，应足以采集到具有代表性的

样品；若无地下水流场或地下水含水层埋藏较深（≥100m），可设置渗漏观测井，其布设数

量按本文件5.3.3中a)、b)要求执行，深度应至少满足观测蒸发塘渗漏情况的需要，并应具备防

渗措施。

6 废水蒸发塘污染防控要求

6.1 进水水质控制要求

6.1.1 排入废水蒸发塘的废水水质，应根据行业类型达到对应适用的国家或地方污染物排放标准；适

用于 GB 8978—1996的，废水水质应达到 GB 8978—1996中一级标准限值要求。排入废水蒸发塘的浓

盐水中全盐量应≥8000 mg/L。

6.1.2 废水来源于多个企业主体排放源，且适用于不同排放控制要求或不同行业国家或地方污染物排

放标准的，混合后排入废水蒸发塘的废水水质应执行排放标准中规定的最严格的排放浓度限值。

6.1.3 废水蒸发塘运营主体可与各企业通过签订具备法律效力的书面合同的形式，约定排至废水蒸发

塘的某项水污染物更严格的排放浓度限值，确保排入废水蒸发塘水质符合本文件 6.1.1和 6.1.2的要求。
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6.2 大气污染防控要求

6.2.1 含挥发性有机物（VOCs）废水排入废水蒸发塘的，废水集输系统应符合 GB 37822的要求；废

水蒸发塘敞开液面上方 100mm处 VOCs检测浓度应＜100μmol/mol，否则废水不得继续排入废水蒸发

塘，且不得稀释后排入。

6.2.2 含有恶臭污染物废水排入废水蒸发塘的，蒸发塘场界监控点恶臭污染物浓度应符合 GB 14554

中的相应排放标准要求。

6.3 固体废物污染防控要求

6.3.1 无机浓盐水蒸发塘塘内沉积物可根据需要进行清理，优先进行资源化利用，不能利用的按一般

固体废物进行规范处置。

6.3.2 其他废水蒸发塘塘内沉积物应定期清理，并按照相关标准进行固体废物鉴别，属于危险废物的

应严格按照相关标准合规处置。

7 废水蒸发塘环境监测与管理

7.1 一般要求

7.1.1 废水蒸发塘运营主体应建立蒸发塘运行管理制度和突发环境事件应急预案，突发环境事件应急

预案应说明各种可能发生的突发环境事件情景及应急处置措施。

7.1.2 废水蒸发塘运营主体应按照有关法律、法规、标准及排污许可等规定，建立企业自行监测制度，

制定自行监测方案，对排入蒸发塘废水水质、蒸发塘大气污染物排放和固体废物产生情况，及其对周边

环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，按相关规定公开监测结果。

7.1.3 废水蒸发塘运营主体安装污染物排放自动监测设备的要求，按有关法律、法规执行。安装污染

物排放自动监测设备的，应与生态环境主管部门的监控设备联网，并保障自动监测设备正常运行。

7.1.4 废水蒸发塘运营主体应按照环境监测管理规定和 GB 15562.1、HJ 1297等标准要求，设计、建

设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

7.2 进水水质监测

7.2.1 向蒸发塘排放废水的企业应在企业废水总排放口对各项水污染物及流量进行监测；废水蒸发塘

运营主体应在蒸发塘进水口对各项水污染物及流量进行监测。

7.2.2 监测频次参考 HJ 819及相关行业排污许可申请与核发技术指南、自行监测技术指南确定；没有

相关规定，监测频次为每季度 1次。

7.2.3 水污染物监测的采样方法按 HJ 91.1、HJ 493、HJ 494、HJ 495等规定执行。浓盐水中全盐量的

监测分析按照 HJ 51规定执行，高氯废水中化学需氧量的监测分析按照 HJ 70、HJ/T 132或 HJ/T 399规

定执行，其他水污染物的监测分析方法按照相关污染物排放标准的规定执行。

7.2.4 废水通过管道输送等方式排放至废水蒸发塘的，应每周对废水流经的设备和管线组件进行目视

观察和记录，检查其密封连接处是否出现泄漏。鼓励采用压力流量平衡法、声波探测等技术手段进行实

时或连续性泄漏监测。
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7.3 渗漏检测

7.3.1 采用单人工复合衬层（或等效防渗性能）作为防渗衬层的废水蒸发塘，主要通过地下水监测井

或渗漏观测井观测是否有废水渗漏。若地下水监测结果显示地下水水质与本底水平或长期监测数据有明

显差异（检出行业特征污染物，或某项水污染物项目超过长期监测平均值 2倍以上），或渗漏观测井发

现集水情况，应及时进行溯源分析；若检测到渗漏，应及时采取渗漏控制等措施。

7.3.2 采用双人工复合衬层作为防渗衬层的废水蒸发塘，应每周观测集水井中是否有集水；若检测到

渗漏，应及时采取渗漏控制等措施。

7.3.3 有条件的可采用液体传感器等设备进行渗漏检测。

7.4 大气无组织排放监测

7.4.1 接纳含 VOCs废水的其他废水蒸发塘敞开液面上方 VOCs监测频次为每季度 1次。采样及监测

方法按照 GB 37822的要求执行。

7.4.2 涉恶臭污染物无组织废气排放的废水蒸发塘，场界监测频次为每季度 1次。采样点布设、采样

及监测方法按 GB 14554的要求执行。

7.5 地下水和土壤环境监测

7.5.1 若地下水监测井可采集到地下水样品，应按以下要求进行监测：

a) 废水蒸发塘投运前，应监测地下水本底水平；

b) 废水蒸发塘运行期间，无机浓盐水蒸发塘地下水自行监测频次为每季度至少1次，其他废水蒸

发塘地下水自行监测频次为每月至少1次；

c) 地下水监测项目应包括常规监测项目和特征监测项目。常规监测项目应至少包括：浑浊度、

pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量（高锰酸盐指数（以

O2计））、氨氮（以N计）。特征监测项目应根据蒸发塘贮存废水性质提出，应具有代表性。

地下水监测按照HJ 164执行，监测项目的分析方法按照GB/T 14848执行。

7.5.2 废水蒸发塘周边土壤的监测参照 HJ 1209执行。

7.6 环境管理台账

7.6.1 废水蒸发塘运营主体应建立以下数据台账：

a) 废水排入时间、排入量、废水各项污染物浓度等数据；

b) 渗漏检测、大气无组织排放，以及地下水和土壤环境监测等数据；

c) 废水蒸发塘沉积物产生量、利用量，以及固废或危废处置量、处置时间等信息；

d) 污染物超标情况、超标溯源分析结果、应急措施等；

e) 防渗衬层完整性检测时间、评估结论、问题整改情况等。

7.6.2 废水蒸发塘环境管理台账记录保存期限至少 5年。
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8 废水蒸发塘的封场要求

8.1 废水蒸发塘达到设计使用年限或由于其他因素不再继续使用时应进行封场处理，并开展环境现状

调查，当地下水受到废水蒸发塘污染时，封场工程应采取地下水污染控制措施。

8.2 塘内沉积物未完全清理的无机浓盐水蒸发塘应在塘内废水处理完毕后进行原位封场防渗，封场结

构自下而上应为防渗衬层、覆盖层。防渗衬层应采用厚度≥1.5mm 的高密度聚乙烯膜，在防渗衬层上

铺设厚度≥500 mm的原土（或本地区背景土）作为覆盖层。废水蒸发塘运营主体应在封场后 5年内持

续开展渗漏检测，频次为每半年至少 1次；若检测到渗漏，应及时采取渗漏控制等措施。

8.3 塘内废水、沉积物等完全清理的无机浓盐水蒸发塘可直接铺设原土（或本地区背景土）作为覆盖

层进行封场。

8.4 其他废水蒸发塘应在塘内剩余废水、沉积物、污染土壤处理处置完毕后铺设原土（或本地区背景

土）作为覆盖层进行封场。

8.5 转作他用的废水蒸发塘应按照相关规范要求进行封场处理，并须经地质、设计、环保等相关论证

后执行。

9 标准实施

9.1 新、扩建废水蒸发塘自本文件实施之日起按本文件规定执行。现有废水蒸发塘 2027年 6月 30日

前，按《关于进一步规范蒸发塘环境管理的通知》（环办水体函〔2024〕249号）的相关要求执行，现

有废水蒸发塘自 2027年 6月 30日起按本文件规定执行。

9.2 废水蒸发塘运营主体是实施本文件的责任主体，须采取必要措施，保证废水蒸发塘正常运行。
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